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Technisch Productblad 

Ervas Saneerputz Speciaal WTA 
Gipsverdraagzame en sulfaatbestendige saneerputz. 

 

1.0 ALGEMEEN 
Kant-en-klare, fabrieksmatig samengestelde, droge mortel met minerale, sulfaatbestendige 
bindmiddelen conform DIN 1164, minerale bindmiddelen conform DIN 1060, natuurlijke, minerale 
hulpstoffen conform DIN 4226 en minerale lichte vulstoffen. 
 
Ervas Saneerputz Speciaal WTA is geschikt voor laagdikten van 10-20 mm, zoutwerend en 
sulfaatbestendig. De uitgeharde Ervas Saneerputz Speciaal WTA is dampdoorlatend en versnelt het 
drogingsproces van de achterliggende vochtige wand c.q. muur, voorkomt warmteverlies als gevolg 
van doorvochtiging. Ervas Saneerputz Speciaal WTA heeft een zeer gunstig vervormingsgedrag, een 
laag gewicht en een geringe warmtegeleiding, waardoor het dauwpunt wordt verlegd en 
condensvorming wordt tegengegaan. Ervas Saneerputz Speciaal WTA  is gipsverdraagzaam, water-, 
weer- en vorstbestendig. 
 

 

2.0 TOEPASSING 
 
Ervas Saneerputz Speciaal WTA is geschikt voor het onderhouden, renoveren en restaureren van 
vochtige als ook met zout belaste gevels, binnen en buiten, met name voor historische gebouwen en 
monumenten. Door het geringe gewicht en het zeer gunstig vervormingsgedrag is Ervas Saneerputz 
Speciaal WTA ook geschikt voor ondergronden welke minder sterk en draagkrachtig zijn, bijvoorbeeld 
historische gebouwen. Ervas Saneerputz Speciaal WTA is bovendien geschikt als voegmortel, ook 
voor bredere en diepere voegen en op gevels waarin zouten zitten en bijvoorbeeld op gipshoudende 
ondergronden. Ervas Saneerputz Speciaal WTA is geschikt voor alle minerale te pleisteren 
ondergronden, zoals bijvoorbeeld gevels opgetrokken uit bouwmaterialen met hydraulische 
bindmiddelen conform DIN 1164, DIN 1060, DIN 4211, als ook metselwerk bestaande uit baksteen, 
kalkzandsteen, betonsteen, gasbeton en dergelijke. 
 

 

3.0 TECHNISCHE GEGEVENS 
 
 
Schudmaat        0,85 kg/cm3 
Kleur     :   grijs 
Kwaliteitscontrole   :   op samenstelling en kwaliteit 
Korrel     :   tot 2 mm 
 
Productgegevens na verharding: 
Eisen WTA-merkblad 2-2-91, " Bouwfysische en technische eisen voor saneerputzsystemen. 
(Wetenschappelijk-technische groep voor aanbevelingen inzake bouwrenovatie en monumentenzorg). 
 
DIN 18550 deel 2    :  mortelgroep P II 
Druksterkte     :   > 2,5 N/mm2 
Capillaire wateropname    :   > 0,3 kg/m2 
Waterindringdiepte h     :  < 5 mm 
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Dampdiffusieweerstand    :   < 12 
Warmtegeleiding     :  Ca. 0,17 W/mK 
DIN 4102 Brandgedrag    :   Niet brandbaar, brandklasse AI 
 
 
Opmerking: 
Alle voorkomende gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn 
kleine afwijkingen mogelijk. 

 

4.0 GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Circa 7 liter water in een schone speciekuip gieten, 20 kilo Ervas Saneerputz Speciaal WTA  
toevoegen en door middel van een mixer met dubbele mengspiraal op boormachine 2 tot 4 minuten 
intensief tot een homogene massa mengen, totdat de verwerkingsconsistentie bereikt is. De 
verwerkingstijd is circa 1 uur, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. 
 
Na een eventuele noodzakelijke voorbewerking van de ondergrond de aangemaakte mortel 
handmatig opbrengen, bij laagdikten van meer dan 15 mm aanwerpen, respectievelijk de mortel 
machinaal in minimaal 10 mm, maximaal 20 mm in één laag aanbrengen. Bij 
renovatiewerkzaamheden bedraagt de minimum laagdikte 20 mm in combinatie met Ervas Poriënputz 
WTA als zoutbufferende laag in de aanbevolen laagdikte van 15 mm. Laagdikten van meer dan 20 
mm in twee bewerkingen opzetten, waarbij de eerste laag ruw wordt doorgekamd om er voor te 
zorgen dat de tweede laag beter hecht. De tweede laag wordt pas aangebracht na voldoende 
verharding van de gelijkmatig aangebracht eerste laag, op zijn vroegst de volgende dag. Op zeer 
oneffen en ruwe ondergronden kunnen aanzienlijke verschillen in laagdikte van de pleister ontstaan. 
Verschil in verharding en droging leiden tot spanningen waardoor scheuren kunnen ontstaan en de 
pleisterlaag plaatselijk los kan gaan liggen. De tweede laag kan daarom in een gelijkmatige laagdikte 
worden aangebracht indien de eerste laag volledig is gedroogd en doorgehard, op z’n vroegst pas na 
7 dagen. Indien beduidend later de tweede op de dan gering zuigende eerste laag moet worden 
aangebracht, kan men, om de hydrofoberende werking van de eerste laag te doorbreken, een middel 
door het aanmaakwater doen, welke de oppervlaktespanning van het water verlaagt. Indien er minder 
tijd is tussen het aanbrengen van de eerste en tweede laag, dan worden in één bewerking min of 
meer 2 lagen nat-in-nat (nat is enigszins vochtig) aangebracht. Tussen de lagen moet dan een 
wapeningsvlies TG 14/1 worden aangebracht. De vers opgebrachte saneerputz wordt direct met een 
getande rei nagetrokken en ruw afgewerkt. Indien een glad oppervlak gewenst is, moet na voldoende 
verharding het oppervlak met een rasterspaan worden nabewerkt.  
 
Als alternatief kan nadat de oppervlakte mat is getrokken deze voorzichtig worden bewerkt met een 
sponsbord. Na verdere doorharding wordt de oppervlakte dan met een sponsbord glad geschuurd.  
Indien de Ervas Saneerputz Speciaal WTA decoratief afgewerkt moet worden met bijvoorbeeld 
Funcosil Decorputz of Funcosil Spuit- of Rolpleister, dan kan deze op z’n vroegst na 14 dagen met 
Funcosil Kwartsverf worden gegrondeerd en op z’n vroegst na 8 uur met de decoratieve pleister 
worden afgewerkt. 
 
Opmerking: 
Mortel welke begint uit te harden niet meer met water vermengen of toevoegen aan nieuwe mortel. 
Niet verwerken bij temperaturen beneden +5°C. De aangegeven tijden gelden voor normale 
temperaturen van +20°C bij 65%  relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen verlengen, hogere 
temperaturen verkorten de verwerkings- en drogingstijden. Ervas Saneerputz Speciaal WTA tegen te 
snelle droging en onttrekking van water, met name bij directe zoninwerking, wind of tocht alsmede 
verwarmingshitte beschermen. Indien noodzakelijk de aangebrachte pleisterlaag nat houden. Het 
oppervlak moet scheurvrij drogen, craquelé, krimp- en haarscheurtjes vallen binnen de norm en zijn 
niet nadelig voor het functioneren van de pleisterlaag. Bij de verwerking de voorschriften in acht 
nemen, dat geldt ook indien het materiaal machinaal wordt aangebracht. Voor monumenten adviseren 
wij te allen tijde een proefvlak van minimaal 1 m5 op te zetten. 
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5.0 OVERIGE INFORMATIE 
 
5.1 Ondergrond 
De ondergrond moet voldoende draagkrachtig zijn, ontdaan van stoffen welke de hechting van de 
pleisterlaag (bijv. lossingsmiddelen, losse delen, stof, poeder, uitbloeiingen, vervuilingen) nadelig 
kunnen beïnvloeden. De ondergrond mag droog of licht vochtig zijn, er mag echter geen sprake zijn 
van lekkage c.q. stromend water bij kelders en bouwdelen beneden maaiveld. Optrekkend vocht dient 
met het Ervas Kiesol boorgatensysteem te worden verholpen. Oude, aangetaste pleisterlagen, 
verflagen en coatings volledig verwijderen. De hechting op matig, gelijkmatig zuigende ondergronden 
kan bijvoorbeeld door deze voor te natten verbeterd worden. Een eventuele voorbehandeling van de 
ondergrond, bijvoorbeeld met Ervas Zoutsper en/of Ervas Poriënputz WTA is wel of niet aan te 
bevelen, afhankelijk van het zoutgehalte en/of de sterkte alsmede de draagkrachtigheid van de 
ondergrond. De oude pleisterlaag moet in ieder geval 80 cm meer verwijderd worden dan de zichtbare 
vocht/zoutschadegrens en de voegen moeten 2 cm diep uitgekrabt worden. 
 
Op sterk zuigende ondergronden en cementgebonden afdichtingsproducten Ervas Speciale 
Aanbrandmortel volledig dekkend opbrengen onder toevoeging van Ervas Hechtemulsie Speciaal - 
mengverhouding 1 deel Ervas Hechtemulsie Speciaal en 5 delen water - en deze minimaal 3 dagen 
laten drogen. Sterk zuigende ondergronden welke niet al te sterk en draagkrachtig zijn, bijvoorbeeld 
bij historische bouwwerken, Ervas Saneerputz Speciaal WTA als aanbrandlaag onder toevoeging van 
Ervas Hechtemulsie Speciaal in de eerder genoemde mengverhouding aanbrengen. Vervolgens kan 
direct de laag Ervas Saneerputz Speciaal WTA worden aangebracht. 
 
5.2 Verbruik 
Materiaalverbruik 
(bij renovatie en monumenten)  : 10 mm laagdikte circa 6 kg droge mortel per m2 

: 15 mm laagdikte circa 9 kg droge mortel per m2 
20 mm laagdikte circa 12 kg droge mortel per m2 

Verpakking    : Zakken 20 kilo. 
Houdbaarheid    : Op houten roosters, droog, beschermd tegen vocht,  
       gesloten in de originele verpakking tenminste 12  
       maanden. 
Gereedschap en reiniging: 
Machines met een namenger, bijv. P.F.T. G 4 met Rotoquirl, Putzknecht S 48 Classic of S 58 met 
namenger, mixer, mengspiraal, dubbele mengspiraal (bijv. Beba dwangmenger), troffel, spaan, rei 
(aluminium), getande spaan, bezem, spijkerbord, sponsbord en rasterspaan. Reiniging van 
gereedschap indien de mortel nog niet verhard is met water. 
 
5.3 Veiligheid, ecologie en afval 
Uitvoerige informatie ten aanzien van veiligheid, transport, opslag, omgang, afval en ecologie vindt u 
in onze nieuwste NEN-veiligheidsbladen. Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste 
ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten 
onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend. 
 
 


