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Technisch Productblad 

Ervas Speciale Aanbrandmortel 
Kant-en-klare droge mortel met Portlandcement en natuurlijke minerale toevoegingen. 

 

1.0 ALGEMEEN 
 
Ervas Speciale Aanbrandmortel is een kant-en-klare, grijze droge mortel (met Portlandcement PZ 45 
F HS (DIN 1164)), welke na vermenging met water gebruiksklaar is en hydraulisch afbindt. Kan zowel 
handmatig als ook machinaal verwerkt worden, zie hiervoor onze productinformatie over het 
machinaal verwerken van pleisters. Ervas Speciale Aanbrandmortel heeft een groot hechtvermogen. 
Het materiaal egaliseert de zuigkracht van de ondergrond en zorgt mede door z’n speciale 
samenstelling en toevoegingen voor een goede hechting, ook op gladde, dichte ondergronden van de 
naderhand op te brengen pleisterlagen. Uitgeharde Ervas Speciale Aanbrandmortel is 
vochtongevoelig, waterdampdoorlatend, water-, weer- en vorstbestendig. 

 

2.0 TOEPASSING 
 
Ervas Speciale Aanbrandmortel is geschikt, ter voorbereiding van de ondergrond, voor het 
aanbrengen van minerale pleisters zoals bijvoorbeeld Ervas Saneerputz Speciaal, Universeel en 
Isolatiepleisters. Voor het egaliseren van ondergronden, die sterk verschillen in poreusheid en 
zuigkracht zoals kalkzandsteen, natuursteen, poriso en metselwerk van verschillende samenstelling. 
Als hechtmortel voor dichte, gesloten ondergronden, bijvoorbeeld over een kelderafdichting, 
opgebouwd volgens het Ervas Kiesol-systeem en op beton. 

 

3.0 TECHNISCHE GEGEVENS 
 
 
Schudmaat    :    Ca. 1,7 kg/dm3 
Kleur     :    Grijs 
Controle    :   Regelmatige laboratoriumcontrole op  
         samenstelling en kwaliteit.  
  
Technische gegevens na verharding:  
DIN 18550 T.2, pleistermortelgroep P III 
Druksterkte    :   > 10 N/mm2 
DIN 4102    :    Brandgedrag niet brandbaar  
         materiaal, brandklasse A 2 
Wateropnamecoëfficiënt   :   > 2,0 kg/m2 h0,5 
Waterdampdiffusieweerstand my :   Ca. 15 
 

 

4.0 GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Alleen te gebruiken op minerale ondergronden, deze moeten voldoende draagkrachtig en stofvrij zijn. 
De hechting van de aanbrandmortel wordt nadelig beïnvloed door restanten van ontkistingsolie, losse 
delen, stof, poederende ondergronden, uitbloeiingen, vervuilingen, oude verven en coatings, deze 
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verwijderen (stralen). De hechting, als ook een te groot onderscheid in poreusheid van de ondergrond 
kan worden verbeterd door deze voor te natten. De hechting op dichte, zeer gesloten, niet zuigende 
ondergronden kan worden verbeterd door toevoeging van Ervas Hechtemulsie Speciaal. 
 
4.1 Verwerking 
Circa 6 liter water (indien gebruik wordt gemaakt van Ervas Hechtemulsie Speciaal 5 liter water en 1 
liter Ervas Hechtemulsie Speciaal) in een schone speciekuip of iets dergelijks, vermengen met 30 kilo 
Ervas Speciale Aanbrandmortel en vervolgens met mixer goed vermengen, totdat de juiste 
verwerkingsconsistentie bereikt is. 
 
4.2 Verwerkingstijd 
Circa 1 uur - afhankelijk van de ondergrond en de omgevingsomstandigheden. Vervolgens al dan niet 
na de eventuele noodzakelijke voorbehandeling van de ondergrond, de vermengde Ervas Speciale 
Aanbrandmortel ruw en op zeer verschillend zuigende ondergronden volledig dekkend aanbrengen, 
op gladde, dichte oppervlakken het materiaal wratachtig aanbrengen. Voordat de 
afwerkingspleisterlaag wordt aangebracht, de aanbrandlaag drie dagen laten drogen. De consistentie, 
indien het materiaal machinaal verwerkt wordt, dikker instellen en vervolgens de waterdosering 
veranderen. Mortel, welke begint af te binden mag niet meer met water, noch met andere mortel 
vermengd worden.  
  
Opmerking: 
Niet verwerken bij temperaturen beneden + 5°C. De aangegeven tijden en gegevens zijn gebaseerd 
op normale temperaturen (+20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid). Lagere temperaturen verlengen, 
hogere versnellen de verwerkings- en doorhardingstijden. Ervas Speciale Aanbrandmortel 
beschermen tegen te snelle droging, vooral tegen zon en wind. Indien binnen tegen tocht en 
warmtestralingsbronnen beschermen tijdens het verhardingsproces. Indien noodzakelijk de laag na 
het aanbrengen regelmatig nat houden. Niet aanbrengen op gips of gipshoudende ondergronden.  

 

5.0 OVERIGE INFORMATIE 
 
Verbruik    :  Circa 1,8 kg/mm laagdikte/m2, volledig  
        dekkend aangebracht 4-6 kg/m2. 
Verpakking    :  Zakken van 30 kilo. 
Houdbaarheid    :  Droog, gesloten op houten roosters circa 6  
        maanden. 
Gereedschap    :  Mixer, mengspiraal, spaan, troffel. 
Reiniging gereedschap   :  In verse toestand met water. 
 
5.1 Voorzorgsmaatregelen: 
Ervas Speciale Aanbrandmortel bevat cement. Reageert met vocht c.q. water sterk alkalisch, daarom 
huid en ogen beschermen. Bij contact, nadien met water schoon spoelen. Bij oogcontact met veel 
water spoelen en vervolgens een arts raadplegen. Verdere bijzonderheden kunt u halen uit ons 
gevarenblad. 
 
5.2 Afval 
Uitgereageerde, verharde Ervas Speciale Aanbrandmortel kan als bouwafval verwijderd worden. 
 
 
 
Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en 
verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed 
liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.  


